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基于不同的安装和操作环境，压强指数可能会与表格中标注的有所不同。 若有所疑虑，请描述您想应用在什么工况，我
们很乐意为您提供建议。我们可以依据用户的要求提供不同尺寸、颜色和误差的软管。技术参数 (20°C): 01/2020.

GF2S ECO
耐高温软管，由硅胶包覆的2
层玻纤布制成

耐高温
蒸汽
高温达到310°C

介质

特性 构造:
管壁由硅胶包覆的2层玻纤布构成；镀铜钢丝植于内壁；管壁外部有玻纤线加强

特性：
耐用，弯曲灵活，内壁非常平滑，耐高温，抗化学腐蚀
标准长度：4米 ；可按要求定制长度；

应用：
热风输送，进气管道，物料干燥机和化学烟雾抽吸

温度范围：
-60 °C 至 + 310 °C

颜色：
红色

特色产品：
软管两端可做成无钢丝平接头以方便连接

内径
毫米/mm

外径
毫米/mm

壁厚
毫米/mm

弯曲半径
毫米/mm

克重
千克/米
(kg/m)

负压
毫巴 (mbar)

正压
巴 (bar)

物料号
 

32 - - 32 0,180 580 2,5 5061032000

34 - - 34 0,187 580 2,4 5061034000

35 - - 35 0,190 580 2,4 5061035000

36 - - 36 0,195 560 2,4 5061036000

38 - - 38 0,210 560 2,4 5061038000

39 - - 39 0,219 560 2,4 5061039000

41 - - 41 0,238 550 2,4 5061041000

44 - - 44 0,255 550 2,4 5061044000
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内径
毫米/mm

外径
毫米/mm

壁厚
毫米/mm

弯曲半径
毫米/mm

克重
千克/米
(kg/m)

负压
毫巴 (mbar)

正压
巴 (bar)

物料号
 

51 - - 51 0,285 530 2,4 5061051000

55 - - 55 0,315 530 2,3 5061055000

57 - - 57 0,330 530 2,3 5061057000

60 - - 60 0,343 460 2,3 5061060000

63 - - 63 0,355 460 2,2 5061063000

65 - - 65 0,370 460 2,2 5061065000

70 - - 70 0,435 440 2,2 5061070000

76 - - 76 0,470 440 2,1 5061076000

80 - - 80 0,505 400 2,1 5061080000

83 - - 83 0,510 400 2,1 5061083000

90 - - 90 0,545 400 2,0 5061090000

95 - - 95 0,570 400 2,0 5061095000

102 - - 102 0,610 350 1,8 5061102000

108 - - 108 0,735 300 1,8 5061108000

110 - - 110 0,750 300 1,7 5061100000

114 - - 114 0,785 280 1,7 5061114000

120 - - 120 0,810 230 1,6 5061120000

127 - - 127 0,860 210 1,5 5061127000

130 - - 130 0,890 200 1,4 5061130000

140 - - 140 0,945 180 1,3 5061140000

152 - - 152 1,100 100 1,1 5061152000

160 - - 160 1,150 90 0,9 5061160000

165 - - 165 1,190 80 0,8 5061165000

178 - - 178 1,280 70 0,8 5061178000

203 - - 203 1,395 60 0,6 5061203000

254 - - 254 1,785 40 0,4 5061254000

305 - - 305 2,150 20 0,2 5061305000

依据要求可订制更多尺寸.


